
 
 

 

Povinné přílohy k Průkazu energetické náročnosti budovy dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o 
energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů 

 
. 

1) Schematické nákresy budovy s vyznačením systémové hranice obálky budovy (může být 
součástí projektové dokumentace nebo jiného předloženého dokumentu. 

 
2) Protokoly výpočtů:  

 

- Protokol součinitelů prostupu tepla konstrukcí U [W.m-2.K-1], 

- Protokol výpočtu průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy Uem [W.m-2.K-1] a 
protokol výpočtu referenční hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla budovy Uem,R, 

- Protokol výpočtu měrné roční potřeby tepla na vytápění EA [kWh.m-2.rok-1] obsahující 
důležité vstupní údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu, 

- Protokol výpočtu měrné neobnovitelné primární energie EpN,A [kWh.m-2.rok-1] obsahující 
důležité vstupní údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu, 

- Protokol výpočtu měrné potřeby tepla na chlazení [kWh.m-2.rok-1] obsahující důležité vstupní 
údaje nezbytné pro zpětnou kontrolu výpočtu, 

- Protokol výpočtu nejvyšší denní teploty vzduchu v místnosti v letním období θai,max [°C].  

 


